
MP1S
Máquina de palanca manual para colocar ojales 
hasta Ø20 mm, remaches, broches…

Hand lever machine for setting eyelets and grommets 
up to Ø20 mm, rivets, snap buttons…

Machine à levier manuel pour la pose d'œillets jusqu'à 
Ø20 mm,  de rivets, de boutons-pression…

Especificaciones / Specifications /
  Caractéristiques
Dimensiones / Dimensions
Altura / Height / Hauteur 45,5 cm
Altura sin palanca / Hauteur sans levier /  
  Height without lever 17 cm
Anchura / Width / Largeur 7,5 cm
Profundidad / Depth / Profondeur 13 cm
Peso / Weight / Poids 1,5 kg
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- Corte sin auto-perforar hasta ollaos de Ø20 mm
- Coloca todo tipo de fornituras como broches, remaches, etc.  hasta Ø20

- Rosca superior UNS 1/4 24, se puede solicitar a M6, M8 o M10
- Accesorio adaptadores M6 y UNS 1/4 24 con maquina M10.
- Base inferior con agujero Ø12,2.
Cumple todas las normas de seguridad CE

- Cut without self-drilling up to Ø20 mm eyelets and grommets.
- Places all types of fastenings such as snaps buttons, rivets, etc. up to Ø20 mm

- Upper thread UNS 1/4 24, can be requested to M6, M8 or M10
- Accessory adapters M6 and UNS 1/4 24, with M10 machine.
- Bottom base with hole Ø12,2.
- Complies with all safety standards CE 

- Coupe sans auto-perçage des œillets jusqu'à Ø20 mm.
- Fixation de tous types de fermetures, telles que boutons-pression, rivets, etc. jusqu'à Ø20 mm

- Filet supérieur UNS 1/4 24, peut être commandé pour M6, M8 ou M10
- Accessoire adaptateurs M6 et UNS 1/4 24, avec machine M10.
- Base inférieure avec trou Ø12,2.
- Conforme à toutes les normes de sécurité CE

MP1S


